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Qualidade e Atendimento que geram Resuitado.

Arame MIG

Bitola Cod. Embalagem Codigo de barras

0,80 1001 15kg 7898947265 31 5

1,00 1002 15kg 7898947265 32 2

1,20 1003 15kg 7898947265 33 9
CARACTERISTICAS: APLICACOES:
Arco elétrico estavel, baixa emissdo de respingos, alta Certificado internacionalmente para os mais variados
eficiéncia de fusao e deposito e propriedades anti- processos industriais de soldagem, de baixo aco-
porosidade. carbono e baixa liga de metal, sistemas semi-

automaticos, mecanicos e robotizados.
Norma: AWS ER70S-6 Componentes quimicos de arame de solda (%)
c Mn Si S P Cu

06 ~0,15 | 1,40 - 1,85 0,80~ 1,15 | <0,035 <0,025 <0,50

INFORMACOES

“ Utilizar equipamentos de protecéo individual
apropriados. ‘-?
% Os fumos e gases podem ser prejudiciais a saude, favor i
manter o local de trabalho com boa ventilagdo e com
exaustao adequada.
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JArco elétrico pode prejudicar os olhos e queimar a pele. ?":E‘:‘:-E-.\
“* Armazenar as embalagens em espacos livres de S

umidade.
“ Quando abrir a embalagem, consumir o arame até o
final para evitar oxidacao.
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Qualidade e Atendimento gue geram Resultado.
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